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[bookmark: _Toc474240480]Wi-Fi Full HD 1080p камера Samsung SmartCam SNH-C6417BN
Камера для наблюдения за домом и животными с помощью смартфона, планшета или компьютера через интернет из любой точки планеты от известного производителя высококачественной электроники Samsung SmartCam SNH-C6417BN. Особенности данной ip-камеры заключаются в стабильной работе и стабильном приложении для мобильных устройств. Камера отличается ультра-широком углом обзора, позволяющим охватить практически всё помещение, наличием системы стабилизации изображения WDR, возможностью выбора нескольких отдельных областей для отслеживания движения и высоким качеством потокового видео в формате Full HD 1080p.
Ключевые особенности Wi-Fi Full HD 1080p камеры Samsung SmartCam SNH-C6417BN
· Ультра-широкий угол обзора 130°
· Потоковое видео 1080p Full HD с возможностью адаптации (для сетей со слабой пропускной способностью)
· Компактные размеры
· Оповещения о событиях (движение, звук)
· Выбор нескольких зон отслеживания
· Ночное видение
· Лёгкое подключение
· Двухсторонняя связь
· Широкий динамический диапазон (WDR), автоматическая стабилизация изображения в условиях яркого фона
· Поддержка устройств iOS (iPad, iPhone), Android, Windows, Mac 
· Запись видео и звука, слот для карты памяти до 128 Гб.
Технические характеристики Wi-Fi камеры Samsung SmartCam SNH-C6417BN
	Видео

	Матрица
	1/3’’, 2 мегапикселя

	Разрешение матрицы
	1944 (ш) х 1092 (в)

	Система сканирования
	Прогрессивная развёртка

	Изображение при слабом освещении
	0.3 Lux (цветное), 0 Lux (черно-белое)

	Объектив

	Фокусное расстояние
	2.8 мм

	Угол обзора в пассивном состоянии
	130° (диагональ), 113° (горизонталь), 63° (вертикаль)

	Регулировка фокуса
	Фиксированная

	Коррекция дисторсии объектива
	Вкл./Выкл. функции

	Управление

	ИК-диоды
	850nm

	Дальность подсветки
	10 метров

	Отображение времени
	На включённом дисплее (вкл./выкл.)

	День и ночь
	TDN («правильные» день/ночь), автоматически

	Расширенный динамический диапазон
	HDR

	Улучшение контрастности
	Автоматически

	Цифровое подавление шума
	Поддерживается (2D+3D фильтры)

	Детектор движения
	Выкл./Вкл.

	Детектор звука
	Выкл./Вкл.

	Режимы приватности
	Выкл. / Режим приватности / Режим вне поля зрения

	Баланс белого
	Автоматически

	Цифровой зум
	4x

	Зеркальное отображение / Переворот 
	Выкл./Вкл.

	Анализ видеопотока
	Выбор зон отслеживания движения (до 3-х)

	Слот для карты памяти
	[bookmark: _GoBack]Micro SDXC до 128 Гб

	Сеть
	

	Беспроводная сеть
	Wi-Fi 802.11 b/g/n (одночастотная)

	Сжатие видео
	H.264

	Разрешение
	1920x1080 / 1280x720 / 640x360

	Максимальный фреймрейт
	H.264, 1920x1080 30FPS

	Подключение пользователей
	Одновременно до 4-х

	Звук
	Встроенные микрофон и динамик

	Формат сжатия аудио
	G.711 u-law

	Передача звука
	Двухсторонняя, полудуплекс

	IP
	IPv4

	Протоколы
	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP

	Защита
	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication.

	Способ потоковой передачи
	Одноадресный

	Доступ пользователей (макс.)
	До 5 пользователей в одноадресном режиме

	Условия использования

	Температура и влажность
	0°C - 40°C (32°F - 104°F), влажность 20%-80% RH

	Эксплуатация
	Внутри помещений

	Питание

	Входное напряжение
	5V/2A

	Гнездо адаптера
	Micro-USB

	Внешний вид

	Цвет
	Чёрный / белый

	Размеры
	Ø65 х 35.5 мм (без кронштейна)

	Вес
	137 гр.


Комплектация:
· Камера
· Адаптер питания
· Набор винтов для крепления на стене
· Инструкция пользователя
· Гарантийный талон
· Лицензия GPL
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Камера для наблюдения за домом и животными с помощью смартфона, планшета или компьютера через интернет из любой точки планеты от известного производителя высококачественной электроники Samsung SmartCam SNH-V6110BN. Особенности данной ip-камеры заключаются в стабильной работе и стабильном приложении для мобильных устройств. Камера отличается возможностью выбора нескольких отдельных областей для отслеживания движения и высоким качеством потокового видео в формате Full HD 1080p.
Ключевые особенности Wi-Fi Full HD 1080p камеры Samsung SmartCam SNH-V6110BN
· Потоковое видео 1080p Full HD с возможностью адаптации (для сетей со слабой пропускной способностью)
· Компактные размеры
· Оповещения о событиях (движение, звук)
· Выбор нескольких зон отслеживания
· Лёгкое подключение
· Двухсторонняя связь
· Встроенные мелодии
· Запись видео и фото
· Проигрывание собственных звуковых записей
· Поддержка устройств iOS (iPad, iPhone), Android, Windows, Mac 
Технические характеристики Wi-Fi камеры Samsung SmartCam SNH-V6417BN
	Видео

	Матрица
	1/6’’, 2 мегапикселя

	Разрешение матрицы
	1936 (ш) х 1096 (в)

	Система сканирования
	Прогрессивная развёртка

	Изображение при слабом освещении
	15 Lux (цветное)

	Объектив

	Фокусное расстояние
	1.85 мм

	Угол обзора
	77.6° (диагональ), 69.7° (горизонталь), 42.7° (вертикаль)

	Регулировка фокуса
	Фиксированная

	Коррекция дисторсии объектива
	Вкл./Выкл. функции

	Управление

	Отображение времени
	На включённом дисплее (вкл./выкл.)

	День и ночь
	TDN («правильные» день/ночь), автоматически

	Детектор движения
	Выкл./Вкл.

	Детектор звука
	Выкл./Вкл.

	Баланс белого
	Автоматически

	Цифровой зум
	4x

	Зеркальное отображение / Переворот 
	Выкл./Вкл.

	Анализ видеопотока
	Выбор зон отслеживания движения (до 3-х)

	Сеть
	

	Беспроводная сеть
	Wi-Fi 802.11 b/g/n (одночастотная)

	Сжатие видео
	H.264, Motion JPEG

	Разрешение
	1920x1080 / 1280x720 / 640x360

	Максимальный фреймрейт
	H.264, 1920x1080 20FPS

	Подключение пользователей
	Одновременно до 5-ти

	Звук
	Встроенные микрофон и динамик

	Формат сжатия аудио
	G711, G726

	Передача звука
	Двухсторонняя, полудуплекс

	IP
	IPv4

	Протоколы
	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP, RTCP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, TURN, XMPP, uPNP, SNTP, IPv4, ICMP, Bonjour, SUNAPI

	Защита
	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication.

	Способ потоковой передачи
	SSL (AES 256bit)

	Метод передачи
	Unicast

	Доступ пользователей (макс.)
	До 5 пользователей в одноадресном режиме

	Поддержка PC OS (веб-просмотр)
	Windows XP / 7 / 8 или выше (только настольный компьютер), MAC OSX10.7 или выше

	Поддержка мобильных OS
	Android OS: 4.x или выше, iOS: iOS6 или выше

	Поддерживаемые браузеры
	Internet Explorer 9.0 или выше. Firefox 9.0 или выше. Chrome 15.0 или выше. Safari 5.1 или выше.

	Условия использования

	Температура и влажность
	0°C - 40°C (32°F - 104°F), влажность 20%-80% RH

	Эксплуатация
	Внутри помещений

	Питание

	Входное напряжение
	5V/2A. Макс. 5W

	Внешний вид

	Цвет
	Белый

	Размеры
	51 (ш) × 93.2 (в) × 19.5 (г) мм

	Вес
	85 гр.


Комплектация:
· Камера
· Адаптер питания
· Инструкция пользователя
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[bookmark: _Toc474240482]Wi-Fi Full HD 1080p камера Samsung SmartCam SNH-V6410PN
Компактная видеокамера для дома и офиса от известного производителя высококачественной электроники Samsung SmartCam SNH-V6410PN. Компактная видеокамера, оснащённая всеми необходимыми для комфортного удалённого контроля функциями, подключается к сети Wi-Fi, а наблюдение и управление поворотом камеры осуществляется с помощью мобильного устройства или компьютера из любой точки планеты через интернет. Особенности видеокамеры заключаются в стабильной работе, высоком качестве звука и изображения в формате Full HD 1080p, продвинутом и стабильном приложении с поддержкой уведомлений для iOS, Android, Mac, Windows, а также надёжности и безопасности устройства, гарантированными известным производителем. Пользователю доступна функция выбора до трёх зон в области обзора, в которых будет отслеживаться движение, а также функция автоматического поворота камеры вслед за движением.
Ключевые особенности Wi-Fi Full HD 1080p камеры Samsung SmartCam SNH-V6410PN
· Камера с сервоприводом (350° по горизонтали, 155° по вертикали)
· Потоковое видео 1080p Full HD с возможностью адаптации (для сетей со слабой пропускной способностью)
· Поворот вслед за движением
· Режим приватности
· Оповещения о событиях (движение, звук)
· Выбор нескольких зон отслеживания
· Ночное видение
· Лёгкое подключение
· Двухсторонняя связь
· Широкий динамический диапазон (WDR), автоматическая стабилизация изображения в условиях яркого фона
· Поддержка устройств iOS (iPad, iPhone), Android, Windows, Mac 
· Запись видео и звука, слот для карты памяти до 128 Гб.
Технические характеристики Wi-Fi камеры Samsung SmartCam SNH-V6410PN
	Видео

	Матрица
	1/3’’, 2 мегапикселя

	Разрешение матрицы
	1944 (ш) х 1092 (в)

	Система сканирования
	Прогрессивная развёртка

	Изображение при слабом освещении
	0.3 Lux (цветное), 0 Lux (черно-белое)

	Объектив

	Фокусное расстояние
	4.0 мм

	Угол обзора в пассивном состоянии
	96.1° (диагональ), 80.9° (горизонталь), 43.4° (вертикаль)

	Регулировка фокуса
	Фиксированная

	Коррекция дисторсии объектива
	Вкл./Выкл. функции

	Поворот камеры

	По вертикали
	350° (от -175° до 175°)

	По горизонтали
	155° (от -80° до 75°), -80° в приватном режиме

	Поворот вслед за движением
	Вкл./Выкл. функции

	Управление

	ИК-диоды
	850nm

	Дальность подсветки
	5 метров

	День и ночь
	TDN («правильные» день/ночь), автоматически

	Расширенный динамический диапазон
	HDR

	Улучшение контрастности
	Автоматически

	Цифровое подавление шума
	Поддерживается (2D+3D фильтры)

	Детектор движения
	Выкл./Вкл.

	Детектор звука
	Выкл./Вкл.

	Режимы приватности
	Выкл. / Режим приватности / Режим вне поля зрения

	Баланс белого
	Автоматически

	Цифровой зум
	4х (моб. устройства), 10х (веб)

	Зеркальное отображение / Переворот 
	Выкл./Вкл.

	Анализ видеопотока
	Выбор зон отслеживания движения

	Слот для карты памяти
	Micro SDXC до 128 Гб

	Сеть
	

	Беспроводная сеть
	Wi-Fi 802.11 b/g/n (одночастотная)

	Сжатие видео
	H.264, Motion JPEG

	Разрешение
	1920x1080 / 1280x720 / 640x360

	Максимальный фреймрейт
	H.240, 1920x1080 30FPS

	Звук
	Встроенные микрофон и динамик

	Формат сжатия аудио
	G.711 u-law

	Передача звука
	Двухсторонняя, полудуплекс

	IP
	IPv4

	Протоколы
	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP

	Защита
	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication.

	Условия использования

	Температура и влажность
	0°C - 40°C (32°F - 104°F), влажность до 90% RH

	Эксплуатация
	Внутри помещений

	Питание

	Входное напряжение
	5V/2A

	Гнездо адаптера
	Micro-USB

	Выходная радиочастотная мощность
	802.11b: 16dBm, 802.11g: 14dBm, 802.11n: 13dBm

	Внешний вид

	Цвет
	Чёрный / тёмно-серый, белый / тёмно-серый

	Размеры
	Ø85 х 84 мм (высота)

	Вес
	155 гр.


Комплектация:
· Камера
· Адаптер питания
· Подставка для крепления на стене
· Набор винтов для крепления на стене
· Инструкция пользователя
· Гарантийный талон
· Лицензия GPL
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Компактная видеокамера для дома и офиса от известного производителя высококачественной электроники Samsung SmartCam SNH-V6410PNW. Компактная видеокамера, оснащённая всеми необходимыми для комфортного удалённого контроля функциями, подключается к сети Wi-Fi, а наблюдение и управление поворотом камеры осуществляется с помощью мобильного устройства или компьютера из любой точки планеты через интернет. Особенности видеокамеры заключаются в стабильной работе, высоком качестве звука и изображения в формате Full HD 1080p, продвинутом и стабильном приложении с поддержкой уведомлений для iOS, Android, Mac, Windows, а также надёжности и безопасности устройства, гарантированными известным производителем. Пользователю доступна функция выбора до трёх зон в области обзора, в которых будет отслеживаться движение, а также функция автоматического поворота камеры вслед за движением.
Ключевые особенности Wi-Fi Full HD 1080p камеры Samsung SmartCam SNH-V6410PNW
· Камера с сервоприводом (350° по горизонтали, 155° по вертикали)
· Потоковое видео 1080p Full HD с возможностью адаптации (для сетей со слабой пропускной способностью)
· Поворот вслед за движением
· Режим приватности
· Оповещения о событиях (движение, звук)
· Выбор нескольких зон отслеживания
· Ночное видение
· Лёгкое подключение
· Двухсторонняя связь
· Широкий динамический диапазон (WDR), автоматическая стабилизация изображения в условиях яркого фона
· Поддержка устройств iOS (iPad, iPhone), Android, Windows, Mac 
· Запись видео и звука, слот для карты памяти до 128 Гб.
Технические характеристики Wi-Fi камеры Samsung SmartCam SNH-V6410PNW
	Видео

	Матрица
	1/3’’, 2 мегапикселя

	Разрешение матрицы
	1944 (ш) х 1092 (в)

	Система сканирования
	Прогрессивная развёртка

	Изображение при слабом освещении
	0.3 Lux (цветное), 0 Lux (черно-белое)

	Объектив

	Фокусное расстояние
	4.0 мм

	Угол обзора в пассивном состоянии
	96.1° (диагональ), 80.9° (горизонталь), 43.4° (вертикаль)

	Регулировка фокуса
	Фиксированная

	Коррекция дисторсии объектива
	Вкл./Выкл. функции

	Поворот камеры

	По вертикали
	350° (от -175° до 175°)

	По горизонтали
	155° (от -80° до 75°), -80° в приватном режиме

	Поворот вслед за движением
	Вкл./Выкл. функции

	Управление

	ИК-диоды
	850nm

	Дальность подсветки
	5 метров

	День и ночь
	TDN («правильные» день/ночь), автоматически

	Расширенный динамический диапазон
	HDR

	Улучшение контрастности
	Автоматически

	Цифровое подавление шума
	Поддерживается (2D+3D фильтры)

	Детектор движения
	Выкл./Вкл.

	Детектор звука
	Выкл./Вкл.

	Режимы приватности
	Выкл. / Режим приватности / Режим вне поля зрения

	Баланс белого
	Автоматически

	Цифровой зум
	4х (моб. устройства), 10х (веб)

	Зеркальное отображение / Переворот 
	Выкл./Вкл.

	Анализ видеопотока
	Выбор зон отслеживания движения

	Слот для карты памяти
	Micro SDXC до 128 Гб

	Сеть
	

	Беспроводная сеть
	Wi-Fi 802.11 b/g/n (одночастотная)

	Сжатие видео
	H.264, Motion JPEG

	Разрешение
	1920x1080 / 1280x720 / 640x360

	Максимальный фреймрейт
	H.240, 1920x1080 30FPS

	Звук
	Встроенные микрофон и динамик

	Формат сжатия аудио
	G.711 u-law

	Передача звука
	Двухсторонняя, полудуплекс

	IP
	IPv4

	Протоколы
	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP

	Защита
	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication.

	Условия использования

	Температура и влажность
	0°C - 40°C (32°F - 104°F), влажность до 90% RH

	Эксплуатация
	Внутри помещений

	Питание

	Входное напряжение
	5V/2A

	Гнездо адаптера
	Micro-USB

	Выходная радиочастотная мощность
	802.11b: 16dBm, 802.11g: 14dBm, 802.11n: 13dBm

	Внешний вид

	Цвет
	Чёрный / тёмно-серый, белый / тёмно-серый

	Размеры
	Ø85 х 84 мм (высота)

	Вес
	155 гр.


Комплектация:
· Камера
· Адаптер питания
· Подставка для крепления на стене
· Набор винтов для крепления на стене
· Инструкция пользователя
· Гарантийный талон
· Лицензия GPL
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Всепогодная пыле- и влагоустойчивая камера Samsung SmartCam SNH-V6430BNH. Камера отличается высоким качеством потокового видео Full HD 1080p и ультра-широкий угол обзора 130°. ИК-подсветка для ночного видения обеспечивает наблюдение в темноте до 15 метров. Оснащена функциями «широкий динамический диапазон» (WDR) и фильтр «True Color день/ночь» (TDN). 
Стабильные бесплатные приложения для мобильных и стационарных устройств на базе iOS, Windows и Android обеспечивают надёжное круглосуточное наблюдение, отправляют email- и push-уведомления при обнаружении звука или движения. С помощью приложения пользователь может указать несколько зон, в которых следует отслеживать движение. 
В комплектацию входит PoE-инжектор и кабель LAN, который обеспечивает питание камеры и соединение с домашней сетью. Наряду с соединением с помощью кабеля, камера поддерживает беспроводное подключение к домашней Wi-Fi сети. Важной особенностью камеры является то, что беспроводным способом ее можно подключить к двухдиапазонной сети 2,4 и 5 ГГц, этим обеспечивается надёжная связь и совместимость с современными роутерами. Камера Samsung SmartCam SNH-V6430BNH легко демонтируется из защитного корпуса, что позволяет без усилий использовать её внутри помещений.
Ключевые особенности всепогодной камеры Samsung SmartCam SNH-V6430BNH
· Ультра-широкий угол обзора 130°.
· Подключение с помощью кабеля и беспроводным способом (WiFi Direct).
· Потоковое видео 1080p Full HD с возможностью адаптации (для сетей со слабой пропускной способностью при беспроводном подключении).
· Всепогодная, защита от влаги и пыли.
· Компактные размеры.
· Оповещения о событиях (движение, звук).
· Выбор нескольких зон отслеживания.
· Ночное видение до 15 м. 
· Лёгкое подключение. LAN или Wi-Fi, PoE-инжектор. 
· Широкий динамический диапазон (WDR), автоматическая стабилизация изображения в условиях яркого фона.
· Четкие цвета. Фильтр с автоматическим переключением в режимы день/ночь отсекает ИК область спектра и обеспечивает более четкое цветное изображение.
· Поддержка устройств iOS (iPad, iPhone), Android, Windows, Mac.
· Запись видео и звука, слот для карты памяти до 128 Гб.
· Поддержка двухчастотных роутеров.
· Возможность использования внутри помещений. Легко демонтируется из защитного уличного корпуса и устанавливается в специальное крепление (крепление для наблюдения внутри дома приобретается дополнительно). 
Спецификация камеры Samsung SmartCam SNH-V6430BNH
	Видео

	Матрица
	1/3’’, 2 мегапикселя

	Разрешение матрицы
	1944 (ш) х 1092 (в)

	Система сканирования
	Прогрессивная развёртка

	Изображение при слабом освещении
	0.3 Lux (цветное), 0 Lux (черно-белое)

	Объектив

	Фокусное расстояние
	2.8 мм

	Угол обзора в пассивном состоянии
	130° (диагональ), 113° (горизонталь), 63° (вертикаль)

	Регулировка фокуса
	Фиксированная

	Коррекция дисторсии объектива
	Поддерживается (на уровне камеры)

	Управление

	ИК-диоды
	850nm

	Дальность подсветки
	15 метров

	День и ночь
	TDN («правильные» день/ночь), автоматически

	Расширенный динамический диапазон
	HDR

	Улучшение контрастности
	Автоматически

	Цифровое подавление шума
	Поддерживается (2D+3D фильтры)

	Детектор движения
	Выкл./Вкл.

	Детектор звука
	Выкл./Вкл.

	Режимы приватности
	Выкл. / Режим приватности / Режим вне поля зрения

	Баланс белого
	Автоматически

	Цифровой зум
	4x (моб.), 10x (веб)

	Зеркальное отображение / Переворот 
	Выкл./Вкл.

	Анализ видеопотока
	Выбор зон отслеживания движения (до 3-х)

	Слот для карты памяти
	Micro SDXC до 128 Гб

	Сеть
	

	Проводная сеть
	RJ45 (длина кабеля LAN до 70 метров)

	Беспроводная сеть
	Wi-Fi 802.11 b/g/n (двухдиапазонная)

	Сжатие видео
	H.264

	Разрешение
	1920x1080 / 1280x720 / 640x360

	Максимальный фреймрейт
	H.264, 1920x1080 30FPS

	Подключение пользователей
	Одновременно до 4-х

	Звук
	Встроенный микрофон

	Формат сжатия аудио
	G.711 u-law

	Передача звука
	Двухсторонняя, полудуплекс

	IP
	IPv4

	Протоколы
	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ICMP, ARP, DNS, UPnP

	Защита
	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication.

	Условия использования

	Температура и влажность
	-30°C ~ +40°C(-22°F ~ +104°F) / относительная влажность до 90% RH

	Питание

	Питание
	PoE (802.3af, Class 3)

	Потребляемая мощность
	6.7W

	Разъем питания
	RJ45 (PoE)

	Внешний вид

	Цвет / материал
	Белый / пластик

	Размеры
	Ø78 х 71.1 мм (Ø78 х 118.6 мм с креплением)

	Вес
	271 гр.



Комплектация
1) Камера
2) PoE адаптер питания со съемной вилкой
3) Кабель LAN (10 метров)
4) Руководство пользователя
5) Гарантийный талон
6) Лицензия GPL
7) Набор винтов для крепления к стене 
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